
Sto AG  |  Fassade

Fassadenbeschichtungen
mit Lotus-Effect®
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Dem deutschen Botaniker Prof. Dr. Wilhelm 
Barthlott gelang es, das Phänomen des so- 
genannten Lotus-Effects® zu entschlüsseln: 
Nicht etwa eine extrem glatte Oberfläche 
war der Schlüssel zu den trockenen, sau-
beren Blättern der Pflanze – im Gegenteil. 
Eine extrem raue Oberfläche in Verbin-
dung mit einer ebenso starken Oberflä-
chenhydrophobie sind die Ursache dieses 
erstaunlichen Vorgangs. Der selbstreini-
gende Effekt der Lotuspflanze konnte 
erstmals  auf eine Fassadenfarbe und in 
weiterer Folge auch auf einen Fassaden-
putz übertragen werden. Schmutzpartikel 
werden mit dem Regen einfach abgespült. 
Und damit gehören Fassadenbeschich-

Der Lotus-Effect® – nach dem Vorbild der Natur

Der Lotus-Effect® ist eine jahrtausendealte Erfindung der Natur – genauer gesagt 

der Lotuspflanze: Nach jedem Regen präsentieren sich die Blätter der Lotuspflanze 

sofort wieder trocken und schön, der Schmutz perlt einfach mit dem Regen ab. 

Dieser selbstreinigende Effekt konnte erstmals auf eine Fassadenbeschichtung 

übertragen werden.

Ein Blick durch das Elektronenmikroskop: Links die 
Oberfläche des Lotusblatts und rechts die nahezu 
gleich beschaffene Oberfläche von StoLotusan  

tungen mit Lotus-Effect® zu den heraus-
ragendsten Ergebnissen der angewandten 
Bionik-Forschung. 
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Produktvorteile Lotusan 

Die Blätter der Lotusblume sind nicht benetzbar.
Nach jedem Regen präsentieren sie sich sofort 
trocken und sauber. Wassertropfen perlen ab wie 
Murmeln von einer Glasplatte.
Dieser Lotus-Effect®, eine seit Jahrmillionen bewähr- 
te Erfindung der Natur, wurde durch eine Bionik-
entwicklung auf die Lotusan-Fassadenbeschich-
tungen übertragen. Der Lotus-Effect®  wird erzielt 
durch die Kombination einer hohen Wasserabwei-

Verschmutzte Fassaden müssen nicht sein.

Fassadenbeschichtungen mit Lotus-Effect®  halten Fassaden trocken und schön.

Der Lotus-Effect®  wurde bei der Lotuspflanze entdeckt und auf Lotusan-

Fassadenbeschichtungen übertragen.

sung und einer speziellen Mikrostrukturierung
der Oberfläche, die dem Lotusblatt nachempfunden 
ist. Die Kontaktfläche für Wasser und Schmutz 
wird dadurch extrem verringert. Die Haftung ist 
stark reduziert.

Das Ergebnis: Schmutz perlt mit dem Regen ab 
und die Fassaden bleiben trocken und schön.

Das Problem bei herkömmlichen Fassaden:
Die Verschmutzung der Fassade wird mit der Zeit 
deutlich sichtbar, und vor allem an Wetterseiten 
finden Mikroorganismen einen idealen Nährboden 
durch ausreichende Feuchtigkeit und Nährstoffe 
aus Schmutzablagerungen.

Herkömmliche	               Fassadenbeschichtung
Fassadenbeschichtung      mit Lotus-Effect®

Herkömmliche Fassaden-
beschichtung: Die Oberflä-
che ist weniger hydrophob 
und deshalb stärker 
mit Wasser benetzbar. 
Schmutzpartikel können 
anhaften.

Die Oberfläche ist zusätz-
lich superhydrophob. 
Regentropfen perlen sofort  
ab und reißen die nur lose 
anhaftenden Schmutzparti-
kel problemlos mit.

Fassadenbeschichtungen 
mit Lotus-Effect® haben 
eine mikrostrukturierte 
Oberfläche. Die Kontakt-
fläche für Schmutzpartikel 
und Wasser ist dadurch 
extrem reduziert.

Der Lotus-Effect® an der Fassade
Wasser und Schmutz perlen sofort ab. 
Die Fassade bleibt trocken und schön.

Lotus-Effect®

Lotusan Fassaden-
farbe weiß, jetzt 
vom TÜV geprüft

Fassadenfarbe	 •	Lotusan-Oberflächen bleiben im Gegensatz zu vielen anderen 
			   Fassadenbeschichtungen länger sauber
		  •	Sehr gute bauphysikalische Werte
		  •	Lotusan G für zusätzlich erhöhten Schutz durch Filmkonservierung
		  •	Erfolgreiche Qualitätsprüfungen durch renommierte Prüfanstalten
			   (z. B. Fraunhofer Institut für Bauphysik)
		  •	Problemlos überarbeitbar

Wirtschaftlichkeit	 • 	Höhere Sanierungsabstände
		  •	Schont wertvolle Ressourcen

Ökologie	 • Erhöhter natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbefall
		  •	Keine Biozide in Lotusan

Innovation	 •	Schrittmacher im Wissenschaftszweig der Bionik für 
			   Fassadenbeschichtungen
		  •	Lotusan: Die erste Fassadenfarbe weltweit mit dem TÜV-Mark 
	 	   „schadstoffgeprüft“ und „Produktion überwacht“

Technische Informationen

Fassadenfarbe	 •	Wasserdampfdiffusionsstromdichte V: 2100 (bestimmt bei einer
	 		  Schichtdichte von 220μ)
		  •	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert 0,01 (bestimmt bei 
			   einer Schichtdicke von 220μ
		  • 	Durchlässigkeit für Wasser W-Wert: 0,05 kg/(m² h0,5)
		  •	Kontaktwinkel: bis140° 
		  •	Extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser
		  •	Kein Quellen der Beschichtung bei Wasserbelastung

Fassadenputz	 •	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert: 0,05 m 
			   (bestimmt bei einer Schichtdichte von 220μ)
		  • 	Durchlässigkeit für Wasser W-Wert: 0,05 kg/(m² h0,5)
		  • 	Kontaktwinkel: bis 140° (gemessen an der Putzpaste)
		  •	Extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser
		  •	Kein Quellen der Beschichtung bei Wasserbeaufschlagung

		  Wichtiger Hinweis: Die herausragenden Werte von Wasserdampf-
		  diffusion und Wasserdurchlässigkeit bestätigt der FPL-Prüfbericht 
		  des Forschungsinstituts für Pigmente und Lacke e.V. der Universität 	
		  Stuttgart.
	

Die Sto-Evolution geht weiter

Nach dem großen Erfolg der Lotusan-Fassadenfarbe 
hat die Sto AG es erstmals geschafft, den Lotus-Effect®, 
auch auf einen Putz zu übertragen. StoLotusan ist als 
Kratz- und Modellierputz erhältlich und so einfach zu 
verarbeiten wie jeder andere Putz auch. Der besondere 
Vorteil: Mit StoLotusan K/MP benötigen Sie keinen 
zusätzlichen Anstrichaufbau mehr zur Erzielung des
Lotus-Effektes.
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